
  PER NOI, UNA CALDAIA 
EFFICIENTE E POCO 
INGOMBRANTE. 

La nuova caldaia murale a gas 
Zena: ecco la soluzione 
per voi!

•  Caldaia 
ultra-compatta,
facile da integrare 
in qualunque spazio

•  Funzionamento 
silenzioso

•  Installazione rapida, 
grazie alla predisposizione 
pronta per l’uso

EASYLIFEEASYLIFE

ZenaZena

Dimensioni e peso:
A = altezza, L = larghezza, P = profondità

MODELLI
ZENA 24

(FF)
ZENA 24 MI

(FF)
ZENA 24 BIC**

(FF)

ZENA 24/
BS 80-130

(FF)

Energia metano / propano* • • • •

Potenza (in kW) 24 24 24 24

Funzioni

Solo riscaldamento •
Riscaldamento + acqua calda sanitaria 
micro-accumulata •
Riscaldamento + acqua calda sanitaria 
con bollitore integrato da 40 l •
Riscaldamento + ACS ad accumulo 
con bollitore da 80 l •
Riscaldamento + ACS ad accumulo 
con bollitore da 130 l •

Collegamento

Canna fumaria • • • •

Scarico coassiale o sdoppiato (modelli FF) • • • •

Regolazione

Quadro elettronico con comando circuito diretto 
e circuito ACS • • • •

Opzione regolazione con termostato d’ambiente • • • •

Opzione regolazione con sonda esterna • • • •
 

>> Effi ciente e compatta   
>> Semplice e polivalente 
>> Acqua calda sanitaria 3 ***

Il comfort 
ad un prezzo davvero contenuto!
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C A L D A I A  M U R A L E  G A S  A  B A S S A  T E M P E R A T U R A

EASYLIFEEASYLIFE

SOLARE 

BIOMASSA

POMPE DI CALORE 

CONDENSAZIONE 

A 730 mm
L 400 mm
P 299 mm 
32 Kg

ZENA 24/24 MI (FF)

Caldaia
A 730 mm
L 400 mm
P 299 mm  
32 Kg 

Bollitore
A 880 mm
Ø 427 mm 

ZENA 24/BS 80 (FF)

  UN PREZZO DAVVERO 
CONTENUTO SENZA 
RINUNCIARE AL COMFORT!  

Semplice eppure completa, effi ciente ma 
non per questo meno accessibile, 
la caldaia Zena propone una 
tecnologia evoluta, senza però 
trascurare l’aspetto economico: 

•  prezzo conveniente, 
investimento rapidamente 
ammortizzato,

•   acqua calda 
sanitaria 
comfort 3 ***,

•   una vasta gamma 
per soddisfare 
tutte le esigenze.

•  Un pannello di comando facile da 
utilizzare. 

•  Due tipi di regolazione a richiesta.
•  Una manutenzione agevolata.

  PER ME, LA SEMPLICITÀ È 
ESSENZIALE  

Molto 
compatta

A 73 x L 40 
x P 30 CM

Versione riscaldamento

Prezzo 
conveniente 

Rendimento 
annuale

del

92%

E A S Y L I F E :  L ’ E S S E N Z I A L E  P E R  R I S P A R M I A R E

Caldaia
A 730 mm
L 400 mm
P 299 mm  
32 Kg 

Bollitore
A 912 mm
Ø 570 mm 

ZENA 24/BS 130 (FF)

A 950 mm
L 600 mm
P 466 mm 
51 o 61 Kg
a seconda del tipo 
di raccordo

ZENA 24 BIC (FF)

* Prevedere kit di conversione propano (a richiesta)
** Disponibilità: maggio 2011

Il vostro installatore:

De Dietrich Thermique S.A.S.
con capitale sociale di 22 487 610 €
57, rue de la Gare - F - 67580 Mertzwiller
Tel. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich-riscaldamento.it

Da oltre tre secoli, il successo di De Dietrich è fondato su un’immutabile esigenza di qualità, affi dabilità e durata. 
Precursore nel campo delle tecnologie di riscaldamento rispettose dell’ambiente, De Dietrich persegue con determinazione 
un duplice obiettivo: salvaguardare il pianeta, offrendo nel contempo il meglio del comfort. All’avanguardia in fatto 
di innovazione, i sistemi multienergia De Dietrich contribuiscono a ridurre in misura signifi cativa i consumi energetici e 
le emissioni di CO2. Scegliere De Dietrich, signifi ca investire in una soluzione di riscaldamento in grado di garantire 
benessere e serenità. Per molto tempo.

De Dietrich, la scelta del Comfort Sostenibile ®

UN MARCHIO DI QUALITÀ

<< www.dedietrich-riscaldamento.it  >> I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®  

DUEDI S.r.l.
Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
info@duediclima.it - www.duediclima.it
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   CALDAIA MURALE GAS A 
BASSA TEMPERATURA ZENA
I L  COMFORT E  LA SE M PLIC ITÀ!

Desiderate godere del comfort di una caldaia murale a gas, senza però perdere di 
vista la convenienza? 
La caldaia Zena fa al caso vostro. In versione solo riscaldamento o riscaldamento 
+ acqua calda sanitaria, sarete conquistati dalla tecnologia avanzata e dalla 
semplicità di questa caldaia.

EASYLIFEEASYLIFE

ZenaZena

Riscaldamento Appartamento Casa indipendente 

Zena 24 • •

Riscaldamento + 
acqua calda sanitaria

      

Zena 24 MI • •

Zena 24 BIC • •

Zena 24 / BS 80 (80 litri) • • •

Zena 24 / BS 130 (130 litri) • • •

Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo per abitazioni tipo. 
È tassativo fare riferimento alle avvertenze del vostro termotecnico, il quale 
vi proporrà le soluzioni che meglio si adattano al vostro progetto.

STABILITE LE VOSTRE ESIGENZE

   IL VOSTRO PROGETTO DI RISCALDAMENTO 

Con la caldaia Zena, potete gestire la temperatura con la 
massima precisione. Grazie al pannello di comando con 
display LCD di grandi dimensioni, Zena propone tutte le 
funzioni essenziali. Per una maggiore effi cacia, è possibile 
associarvi una sonda esterna.

•  Ultra-compatta, 
Zena trova posto ovunque: 
73 x 40 x 30 cm

•  Disponibile in vari tipi: 
camera aperta, camera 
stagna, scarico coassiale 
o sdoppiato.

•  Le caldaie Zena sono 
predisposte per funzionare a 
gas metano o propano.

•  Per il funzionamento a 
propano, è disponibile a 
richiesta un kit di conversione. 

 

  EFFICACE, 
IN TUTTA 
SEMPLICITÀ

   LA DISPONIBILITÀ 
DI MOLTEPLICI 
CONFIGURAZIONI  

VANTAGGIO

Fin dal modello compatto Zena 24 MI ad acqua calda sanitaria micro-accumulata, 
potrete godere del comfort *** ACS, conformemente alla norma EN 13.203.

•  Scambiatore a piastre sovradimensionato, a garanzia di una risposta ultra-rapida in 
modalità ACS per il modello compatto 24 MI.

•  Bollitore integrato da 40 l per abbinare il comfort dell’acqua calda sanitaria ad 
accumulazione alle dimensioni compatte della versione Zena BIC.

•  Per un comfort ottimale, possibilità di collegare un bollitore da 80 l o 130 l.
Regolazione della 

temperatura di 
riscaldamento

Regolazione 
della temperatura 
dell’acqua calda 
sanitaria

Pulsante 
informativo

Pulsante On/Off 
o estate/inverno

Reset

 40 cm

Zena 24 / 24 MI 30 cm

 7
3 

cm

  PER LA VOSTRA ACQUA 
CALDA SANITARIA, 
SCEGLIETE UN COMFORT 
SENZA COMPROMESSI...

Scegliere Zena, signifi ca optare per una caldaia affi dabile, effi ciente e polivalente.

• Prezzo conveniente, tra i più contenuti del mercato.

•  Caldaia fornita interamente montata, facile da installare e pronta per l’uso. Per risparmiare 
tempo e denaro!

• Una potenza di 24 kW, ideale sia per il riscaldamento che per l’acqua calda sanitaria.

• Modelli FF: rendimento 3 *** CE.

 EFFICIENTE ED ACCESSIBILE

Possibilità di 
comandare 
la caldaia dal 
salotto

VANTAGGIO

  SCEGLIETE IL COMFORT DI REGOLAZIONE 
CHE PREFERITE  

Prezzo 
conveniente  

VANTAGGIO

32 cm

Con termostato che consente 
di regolare direttamente la 
temperatura richiesta nella stanza 
di vostra scelta, in tutta semplicità.

Per ottimizzare il comfort e il risparmio, 
optate per il termostato programmabile 
con sonda esterna: risparmierete fi no al 
20% di energia e godrete di un comfort 
ideale!

Il termostato a programmazione 
settimanale permette di 
impostare in anticipo le 
temperature richieste nelle 
diverse fasce orarie.
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  PER NOI, UNA CALDAIA 
EFFICIENTE E POCO 
INGOMBRANTE. 

La nuova caldaia murale a gas 
Zena: ecco la soluzione 
per voi!

•  Caldaia 
ultra-compatta,
facile da integrare 
in qualunque spazio

•  Funzionamento 
silenzioso

•  Installazione rapida, 
grazie alla predisposizione 
pronta per l’uso

EASYLIFEEASYLIFE

ZenaZena

Dimensioni e peso:
A = altezza, L = larghezza, P = profondità

MODELLI
ZENA 24

(FF)
ZENA 24 MI

(FF)
ZENA 24 BIC**

(FF)

ZENA 24/
BS 80-130

(FF)

Energia metano / propano* • • • •

Potenza (in kW) 24 24 24 24

Funzioni

Solo riscaldamento •
Riscaldamento + acqua calda sanitaria 
micro-accumulata •
Riscaldamento + acqua calda sanitaria 
con bollitore integrato da 40 l •
Riscaldamento + ACS ad accumulo 
con bollitore da 80 l •
Riscaldamento + ACS ad accumulo 
con bollitore da 130 l •

Collegamento

Canna fumaria • • • •

Scarico coassiale o sdoppiato (modelli FF) • • • •

Regolazione

Quadro elettronico con comando circuito diretto 
e circuito ACS • • • •

Opzione regolazione con termostato d’ambiente • • • •

Opzione regolazione con sonda esterna • • • •
 

>> Effi ciente e compatta   
>> Semplice e polivalente 
>> Acqua calda sanitaria 3 ***

Il comfort 
ad un prezzo davvero contenuto!
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C A L D A I A  M U R A L E  G A S  A  B A S S A  T E M P E R A T U R A

EASYLIFEEASYLIFE

SOLARE 

BIOMASSA

POMPE DI CALORE 

CONDENSAZIONE 

A 730 mm
L 400 mm
P 299 mm 
32 Kg

ZENA 24/24 MI (FF)

Caldaia
A 730 mm
L 400 mm
P 299 mm  
32 Kg 

Bollitore
A 880 mm
Ø 427 mm 

ZENA 24/BS 80 (FF)

  UN PREZZO DAVVERO 
CONTENUTO SENZA 
RINUNCIARE AL COMFORT!  

Semplice eppure completa, effi ciente ma 
non per questo meno accessibile, 
la caldaia Zena propone una 
tecnologia evoluta, senza però 
trascurare l’aspetto economico: 

•  prezzo conveniente, 
investimento rapidamente 
ammortizzato,

•   acqua calda 
sanitaria 
comfort 3 ***,

•   una vasta gamma 
per soddisfare 
tutte le esigenze.

•  Un pannello di comando facile da 
utilizzare. 

•  Due tipi di regolazione a richiesta.
•  Una manutenzione agevolata.

  PER ME, LA SEMPLICITÀ È 
ESSENZIALE  

Molto 
compatta

A 73 x L 40 
x P 30 CM

Versione riscaldamento

Prezzo 
conveniente 

Rendimento 
annuale

del

92%

E A S Y L I F E :  L ’ E S S E N Z I A L E  P E R  R I S P A R M I A R E

Caldaia
A 730 mm
L 400 mm
P 299 mm  
32 Kg 

Bollitore
A 912 mm
Ø 570 mm 

ZENA 24/BS 130 (FF)

A 950 mm
L 600 mm
P 466 mm 
51 o 61 Kg
a seconda del tipo 
di raccordo

ZENA 24 BIC (FF)

* Prevedere kit di conversione propano (a richiesta)
** Disponibilità: maggio 2011

Il vostro installatore:

De Dietrich Thermique S.A.S.
con capitale sociale di 22 487 610 €
57, rue de la Gare - F - 67580 Mertzwiller
Tel. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich-riscaldamento.it

Da oltre tre secoli, il successo di De Dietrich è fondato su un’immutabile esigenza di qualità, affi dabilità e durata. 
Precursore nel campo delle tecnologie di riscaldamento rispettose dell’ambiente, De Dietrich persegue con determinazione 
un duplice obiettivo: salvaguardare il pianeta, offrendo nel contempo il meglio del comfort. All’avanguardia in fatto 
di innovazione, i sistemi multienergia De Dietrich contribuiscono a ridurre in misura signifi cativa i consumi energetici e 
le emissioni di CO2. Scegliere De Dietrich, signifi ca investire in una soluzione di riscaldamento in grado di garantire 
benessere e serenità. Per molto tempo.

De Dietrich, la scelta del Comfort Sostenibile ®

UN MARCHIO DI QUALITÀ

<< www.dedietrich-riscaldamento.it  >> I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®  

DUEDI S.r.l.
Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
info@duediclima.it - www.duediclima.it
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   CALDAIA MURALE GAS A 
BASSA TEMPERATURA ZENA
I L  COMFORT E  LA SE M PLIC ITÀ!

Desiderate godere del comfort di una caldaia murale a gas, senza però perdere di 
vista la convenienza? 
La caldaia Zena fa al caso vostro. In versione solo riscaldamento o riscaldamento 
+ acqua calda sanitaria, sarete conquistati dalla tecnologia avanzata e dalla 
semplicità di questa caldaia.

EASYLIFEEASYLIFE

ZenaZena

Riscaldamento Appartamento Casa indipendente 

Zena 24 • •

Riscaldamento + 
acqua calda sanitaria

      

Zena 24 MI • •

Zena 24 BIC • •

Zena 24 / BS 80 (80 litri) • • •

Zena 24 / BS 130 (130 litri) • • •

Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo per abitazioni tipo. 
È tassativo fare riferimento alle avvertenze del vostro termotecnico, il quale 
vi proporrà le soluzioni che meglio si adattano al vostro progetto.

STABILITE LE VOSTRE ESIGENZE

   IL VOSTRO PROGETTO DI RISCALDAMENTO 

Con la caldaia Zena, potete gestire la temperatura con la 
massima precisione. Grazie al pannello di comando con 
display LCD di grandi dimensioni, Zena propone tutte le 
funzioni essenziali. Per una maggiore effi cacia, è possibile 
associarvi una sonda esterna.

•  Ultra-compatta, 
Zena trova posto ovunque: 
73 x 40 x 30 cm

•  Disponibile in vari tipi: 
camera aperta, camera 
stagna, scarico coassiale 
o sdoppiato.

•  Le caldaie Zena sono 
predisposte per funzionare a 
gas metano o propano.

•  Per il funzionamento a 
propano, è disponibile a 
richiesta un kit di conversione. 

 

  EFFICACE, 
IN TUTTA 
SEMPLICITÀ

   LA DISPONIBILITÀ 
DI MOLTEPLICI 
CONFIGURAZIONI  

VANTAGGIO

Fin dal modello compatto Zena 24 MI ad acqua calda sanitaria micro-accumulata, 
potrete godere del comfort *** ACS, conformemente alla norma EN 13.203.

•  Scambiatore a piastre sovradimensionato, a garanzia di una risposta ultra-rapida in 
modalità ACS per il modello compatto 24 MI.

•  Bollitore integrato da 40 l per abbinare il comfort dell’acqua calda sanitaria ad 
accumulazione alle dimensioni compatte della versione Zena BIC.

•  Per un comfort ottimale, possibilità di collegare un bollitore da 80 l o 130 l.
Regolazione della 

temperatura di 
riscaldamento

Regolazione 
della temperatura 
dell’acqua calda 
sanitaria

Pulsante 
informativo

Pulsante On/Off 
o estate/inverno

Reset

 40 cm

Zena 24 / 24 MI 30 cm

 7
3 

cm

  PER LA VOSTRA ACQUA 
CALDA SANITARIA, 
SCEGLIETE UN COMFORT 
SENZA COMPROMESSI...

Scegliere Zena, signifi ca optare per una caldaia affi dabile, effi ciente e polivalente.

• Prezzo conveniente, tra i più contenuti del mercato.

•  Caldaia fornita interamente montata, facile da installare e pronta per l’uso. Per risparmiare 
tempo e denaro!

• Una potenza di 24 kW, ideale sia per il riscaldamento che per l’acqua calda sanitaria.

• Modelli FF: rendimento 3 *** CE.

 EFFICIENTE ED ACCESSIBILE

Possibilità di 
comandare 
la caldaia dal 
salotto

VANTAGGIO

  SCEGLIETE IL COMFORT DI REGOLAZIONE 
CHE PREFERITE  

Prezzo 
conveniente  

VANTAGGIO

32 cm

Con termostato che consente 
di regolare direttamente la 
temperatura richiesta nella stanza 
di vostra scelta, in tutta semplicità.

Per ottimizzare il comfort e il risparmio, 
optate per il termostato programmabile 
con sonda esterna: risparmierete fi no al 
20% di energia e godrete di un comfort 
ideale!

Il termostato a programmazione 
settimanale permette di 
impostare in anticipo le 
temperature richieste nelle 
diverse fasce orarie.
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   CALDAIA MURALE GAS A 
BASSA TEMPERATURA ZENA
I L  COMFORT E  LA SE M PLIC ITÀ!

Desiderate godere del comfort di una caldaia murale a gas, senza però perdere di 
vista la convenienza? 
La caldaia Zena fa al caso vostro. In versione solo riscaldamento o riscaldamento 
+ acqua calda sanitaria, sarete conquistati dalla tecnologia avanzata e dalla 
semplicità di questa caldaia.

EASYLIFEEASYLIFE

ZenaZena

Riscaldamento Appartamento Casa indipendente 

Zena 24 • •

Riscaldamento + 
acqua calda sanitaria

      

Zena 24 MI • •

Zena 24 BIC • •

Zena 24 / BS 80 (80 litri) • • •

Zena 24 / BS 130 (130 litri) • • •

Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo per abitazioni tipo. 
È tassativo fare riferimento alle avvertenze del vostro termotecnico, il quale 
vi proporrà le soluzioni che meglio si adattano al vostro progetto.

STABILITE LE VOSTRE ESIGENZE

   IL VOSTRO PROGETTO DI RISCALDAMENTO 

Con la caldaia Zena, potete gestire la temperatura con la 
massima precisione. Grazie al pannello di comando con 
display LCD di grandi dimensioni, Zena propone tutte le 
funzioni essenziali. Per una maggiore effi cacia, è possibile 
associarvi una sonda esterna.

•  Ultra-compatta, 
Zena trova posto ovunque: 
73 x 40 x 30 cm

•  Disponibile in vari tipi: 
camera aperta, camera 
stagna, scarico coassiale 
o sdoppiato.

•  Le caldaie Zena sono 
predisposte per funzionare a 
gas metano o propano.

•  Per il funzionamento a 
propano, è disponibile a 
richiesta un kit di conversione. 

 

  EFFICACE, 
IN TUTTA 
SEMPLICITÀ

   LA DISPONIBILITÀ 
DI MOLTEPLICI 
CONFIGURAZIONI  

VANTAGGIO

Fin dal modello compatto Zena 24 MI ad acqua calda sanitaria micro-accumulata, 
potrete godere del comfort *** ACS, conformemente alla norma EN 13.203.

•  Scambiatore a piastre sovradimensionato, a garanzia di una risposta ultra-rapida in 
modalità ACS per il modello compatto 24 MI.

•  Bollitore integrato da 40 l per abbinare il comfort dell’acqua calda sanitaria ad 
accumulazione alle dimensioni compatte della versione Zena BIC.

•  Per un comfort ottimale, possibilità di collegare un bollitore da 80 l o 130 l.
Regolazione della 

temperatura di 
riscaldamento

Regolazione 
della temperatura 
dell’acqua calda 
sanitaria

Pulsante 
informativo

Pulsante On/Off 
o estate/inverno

Reset

 40 cm

Zena 24 / 24 MI 30 cm

 7
3 

cm

  PER LA VOSTRA ACQUA 
CALDA SANITARIA, 
SCEGLIETE UN COMFORT 
SENZA COMPROMESSI...

Scegliere Zena, signifi ca optare per una caldaia affi dabile, effi ciente e polivalente.

• Prezzo conveniente, tra i più contenuti del mercato.

•  Caldaia fornita interamente montata, facile da installare e pronta per l’uso. Per risparmiare 
tempo e denaro!

• Una potenza di 24 kW, ideale sia per il riscaldamento che per l’acqua calda sanitaria.

• Modelli FF: rendimento 3 *** CE.

 EFFICIENTE ED ACCESSIBILE

Possibilità di 
comandare 
la caldaia dal 
salotto

VANTAGGIO

  SCEGLIETE IL COMFORT DI REGOLAZIONE 
CHE PREFERITE  

Prezzo 
conveniente  

VANTAGGIO

32 cm

Con termostato che consente 
di regolare direttamente la 
temperatura richiesta nella stanza 
di vostra scelta, in tutta semplicità.

Per ottimizzare il comfort e il risparmio, 
optate per il termostato programmabile 
con sonda esterna: risparmierete fi no al 
20% di energia e godrete di un comfort 
ideale!

Il termostato a programmazione 
settimanale permette di 
impostare in anticipo le 
temperature richieste nelle 
diverse fasce orarie.
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  PER NOI, UNA CALDAIA 
EFFICIENTE E POCO 
INGOMBRANTE. 

La nuova caldaia murale a gas 
Zena: ecco la soluzione 
per voi!

•  Caldaia 
ultra-compatta,
facile da integrare 
in qualunque spazio

•  Funzionamento 
silenzioso

•  Installazione rapida, 
grazie alla predisposizione 
pronta per l’uso

EASYLIFEEASYLIFE

ZenaZena

Dimensioni e peso:
A = altezza, L = larghezza, P = profondità

MODELLI
ZENA 24

(FF)
ZENA 24 MI

(FF)
ZENA 24 BIC**

(FF)

ZENA 24/
BS 80-130

(FF)

Energia metano / propano* • • • •

Potenza (in kW) 24 24 24 24

Funzioni

Solo riscaldamento •
Riscaldamento + acqua calda sanitaria 
micro-accumulata •
Riscaldamento + acqua calda sanitaria 
con bollitore integrato da 40 l •
Riscaldamento + ACS ad accumulo 
con bollitore da 80 l •
Riscaldamento + ACS ad accumulo 
con bollitore da 130 l •

Collegamento

Canna fumaria • • • •

Scarico coassiale o sdoppiato (modelli FF) • • • •

Regolazione

Quadro elettronico con comando circuito diretto 
e circuito ACS • • • •

Opzione regolazione con termostato d’ambiente • • • •

Opzione regolazione con sonda esterna • • • •
 

>> Effi ciente e compatta   
>> Semplice e polivalente 
>> Acqua calda sanitaria 3 ***

Il comfort 
ad un prezzo davvero contenuto!

ZenaZena
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C A L D A I A  M U R A L E  G A S  A  B A S S A  T E M P E R A T U R A

EASYLIFEEASYLIFE

SOLARE 

BIOMASSA

POMPE DI CALORE 

CONDENSAZIONE 

A 730 mm
L 400 mm
P 299 mm 
32 Kg

ZENA 24/24 MI (FF)

Caldaia
A 730 mm
L 400 mm
P 299 mm  
32 Kg 

Bollitore
A 880 mm
Ø 427 mm 

ZENA 24/BS 80 (FF)

  UN PREZZO DAVVERO 
CONTENUTO SENZA 
RINUNCIARE AL COMFORT!  

Semplice eppure completa, effi ciente ma 
non per questo meno accessibile, 
la caldaia Zena propone una 
tecnologia evoluta, senza però 
trascurare l’aspetto economico: 

•  prezzo conveniente, 
investimento rapidamente 
ammortizzato,

•   acqua calda 
sanitaria 
comfort 3 ***,

•   una vasta gamma 
per soddisfare 
tutte le esigenze.

•  Un pannello di comando facile da 
utilizzare. 

•  Due tipi di regolazione a richiesta.
•  Una manutenzione agevolata.

  PER ME, LA SEMPLICITÀ È 
ESSENZIALE  

Molto 
compatta

A 73 x L 40 
x P 30 CM

Versione riscaldamento

Prezzo 
conveniente 

Rendimento 
annuale

del

92%

E A S Y L I F E :  L ’ E S S E N Z I A L E  P E R  R I S P A R M I A R E

Caldaia
A 730 mm
L 400 mm
P 299 mm  
32 Kg 

Bollitore
A 912 mm
Ø 570 mm 

ZENA 24/BS 130 (FF)

A 950 mm
L 600 mm
P 466 mm 
51 o 61 Kg
a seconda del tipo 
di raccordo

ZENA 24 BIC (FF)

* Prevedere kit di conversione propano (a richiesta)
** Disponibilità: maggio 2011

Il vostro installatore:

De Dietrich Thermique S.A.S.
con capitale sociale di 22 487 610 €
57, rue de la Gare - F - 67580 Mertzwiller
Tel. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich-riscaldamento.it

Da oltre tre secoli, il successo di De Dietrich è fondato su un’immutabile esigenza di qualità, affi dabilità e durata. 
Precursore nel campo delle tecnologie di riscaldamento rispettose dell’ambiente, De Dietrich persegue con determinazione 
un duplice obiettivo: salvaguardare il pianeta, offrendo nel contempo il meglio del comfort. All’avanguardia in fatto 
di innovazione, i sistemi multienergia De Dietrich contribuiscono a ridurre in misura signifi cativa i consumi energetici e 
le emissioni di CO2. Scegliere De Dietrich, signifi ca investire in una soluzione di riscaldamento in grado di garantire 
benessere e serenità. Per molto tempo.

De Dietrich, la scelta del Comfort Sostenibile ®

UN MARCHIO DI QUALITÀ

<< www.dedietrich-riscaldamento.it  >> I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®  

DUEDI S.r.l.
Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - CUNEO
Tel. +39 0171 857170 - Fax +39 0171 687875
info@duediclima.it - www.duediclima.it
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